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Prax isprob leme

Muss ein Nachtspeicherofen in einem
Bad auch über Fehlerstrom-Schutzein-
richtung angeschlossen werden?

R. A., Hessen

Stromkreise von Nachtspeicher-
öfen über RCDs schützen

Da die Übergangsfrist für DIN VDE
0100-701 (VDE 0100 Teil 701):1984-
05 bereits abgelaufen ist, gilt nun DIN
VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil
701):2002-02. Hinzu kommt der An-

hang A1 vom Februar 2004. Nach Ab-
schnitt 701.412.5 von DIN VDE 0100-
701 (VDE 0100 Teil 701):2002-02 müs-
sen nun alle Stromkreise für Räume mit
Badewanne oder Dusche durch eine
oder mehrere Fehlerstrom-Schutzein-
richtungen (RCDs) mit einem Bemes-
sungsdifferenzstrom I∆N ≤ 30mA ge-
schützt werden.

Ausgenommen hiervon sind Strom-
kreise
• mit der Schutzmaßnahme »Schutz

durch Schutztrennung«, die ein einzel-
nes Verbrauchsmittel versorgen,

• mit der Schutzmaßnahme »Schutz
durch Kleinspannung: SELV oder
PELV« oder

• die ausschließlich der Versorgung von
fest angeschlossenen Wassererwär-
mern dienen.

Da Nachtspeicherheizungen nicht als
Wassererwärmer gelten und die Schutz-
maßnahme SELV nicht und Schutz
durch Schutztrennung mit einem Ver-
brauchsmittel nur sehr eingeschränkt
anwendbar sind, wird als Schutz nur die
Verwendung von Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen (RCDs) mit einem Bemes-
sungsdifferenzstrom I∆N ≤ 30mA an-
wendbar sein.

Entsprechendes gilt auch für den
Stromkreis der Laderegelung.

W. Hörmann

Es gab ein Kabel mit der Bezeichnung
A05RN-F 4G0,75, welches speziell als
Jalousiekabel gefertigt wurde. 

Können Sie uns eine Alternative mit
gleichem Außendurchmesser nennen?

J.B., Bayern

Mit der  HD 22.4 S3:1995-05 und den
Änderungen A1:1999-01 und A2:2002-
09 wurde der anerkannte nationale Lei-
tungstyp A 05RN-F 4G0,75 aus der
Harmonisierungsnorm gestrichen. Die

deutsche Fassung des Harmonisierungs-
dokuments gibt die Norm DIN VDE
0282-4:2003-10 wieder.
Aus diesen Dokumenten ergibt sich,
dass nach Ablauf einer Übergangsfrist,
die Leitung A05RN-F 4G0,75 nicht
mehr genormt ist.

Sondertype anstelle nicht mehr
genormter Leitung

In der Praxis verwenden Anlagenerrich-
ter diese Leitung in der Regel zum An-
schluss von Jalousien. Um die Möglich-
keiten beim Anschluss von Jalousien
nicht einzuschränken, wird der Kabel-

hersteller Pirelli ein VDE-Gutachten mit
Fertigungsüberwachung beantragen.
Diese Leitung wird dann S05RN-F
4G0,75 heißen. 

Da Jalousieantriebe immer einen
Neutralleiter benötigen, soll im Rahmen
des VDE-Gutachtens die bisherige Ader-
kennzeichnung beantragt werden. Das
heißt, dass in diesem Fall die Aderfarb-
folge gn/ge - sw - bl - br beibehalten
wird.

Mit der vorgesehenen VDE-Zertifizie-
rung enstpricht die S05RN-F 4G0,75 der
von Ihnen angefragten alternativen Lei-
tung mit gleichem Außendurchmesser.

M. Dittrich

Nachtspeicheröfen in Räumen mit
Badewanne oder Dusche
DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil 701) 
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ANTWORT

UV-beständige Jalousiekabel mit herkömm-
licher Farbkodierung
HD 22.4 S3:1995-05, Änderungen A1:1999-01 und A2:2002-09, DIN VDE 0282-4:2003-10
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H I N W E I S E  Z U  D E N  P R A X I S P R O B L E M E N
LESERSERVICE
Im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« können unsere Leser schriftlich – unter Angabe der vollständigen Adressdaten – Fachfragen stellen (Telefonauskünfte werden nicht erteilt!). Die
Beantwortung erfolgt – über die Redaktion – von kompetenten Fachleuten des Elektrohandwerks, der Industrie oder aus EVU, Behörden, Berufsgenossenschaften, Verbänden usw. Die Ant-
worten werden den Fragestellern schnellstmöglich von der Redaktion übermittelt. Mit der Zusendung eines »Praxisproblems« erklärt sich der Absender mit einer eventuellen späteren Ver-
öffentlichung in »de« einverstanden. Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall mit offiziellen Meinungen, z. B.
des ZVEH oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzuschließen.

Senden Sie Ihre Anfragen bitte an: Redaktion »de«, Abt. Praxisprobleme, Alte Rhinstr. 16, 12681 Berlin, Telefax: (030) 467829-22, E-Mail: muschong@online-de.de

WIEDERGABE DER DIN-VDE-NORMEN
Soweit in der Rubrik »Praxisprobleme« und in den technischen Berichten eine auszugsweise Wiedergabe von DIN-VDE-Normen erfolgt, gelten diese für die angemeldete und limitierte Auf-
lage mit Genehmigung 052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Maßgebend für das Anwenden der Normen
sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, und der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin, erhält-
lich sind.




